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Presión de ejercicio:

2 ÷ 10 bar 2 ÷ 10 bar

16 ÷ 100

CARRERA ESTÁNDAR EN mm

Carrera mín. máx., consultar la respectiva clave de codificación

40 ÷ 80

TALLAS

Cilindros
compactos
STRONG
Serie RS

Ø 32 ÷ 63

32 ÷ 63

Cilindros
sin vástago

Serie S1
Ø 25 ÷ 50

Cilindros
ISO 6431 - 6432

Serie M
Ø 16 ÷ 25
Serie K/KD
Ø 32 ÷ 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil unidad de guía en aluminio extrusionado.

Robustez y fiabilidad gracias a las barras de guía
sobredimensionadas, huecas y cromadas.

Economía de trabajo gracias a los componentes empleados
que consiguen una larga vida (7000 - 10000 km).

Resistencia y bajo ruído gracias a casquillos de guía
autolubricados de acero especial.

Estandarización con posibilidad de personalización del producto.

Alta resistencia probada en cargas desplazadas.

Espacio de parada anti-infortunio
en todos los modelos según la norma europea EN 349 de 25 mm.

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Características técnicas

Cilindros
telescópicos
de 2 etapas
Serie RT2
Ø 32 ÷ 63

Unidad de guía para cilindros neumáticos:

Cilindros
carrera corta

Serie W
Ø 25 ÷ 100

3 ÷ 10 bar 2 ÷ 10 bar 2 ÷ 10 bar

25 ÷ 100 32 ÷ 63

25 ÷ 1000
fino a

800 mm max
15 ÷ 8005 ÷ 75 120 ÷ 1200

Temperatura ambiente:

- 20°C ÷ 80°C
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Valor momento resistencia (Nm) máximo

Unidad de guía para...

M2 M4

M3 M4

Unidad de guía para...

2346-1346OSIordnilic atrocarerracordnilic

allat
dadinu
aíuged

B61J=61J
3M/2M
)mN(

81J
3M/2M
)mN(

91J
3M/2M
)mN(

65J
3M/2M
)mN(

4M
)mN(

61 8,8/8,21 4,4/4,01 8,8/8,21 - 4,9

52 91/82 6,8/2,22 91/82 6,7/22 4,02

23 8,83/6,55 71/2,54 8,83/6,55 51/6,24 8,93

04 4,95/08 6,22/5,85 4,95/08 8,91/4,75 8,35

05 2,57/121 4,33/29 2,57/121 8,92/4,09 6,58

36 6,221/6,371 25/2,531 6,221/6,371 4,24/031 4,321

08 691/2,072 48/2,402 691/2,072 4,46/6,691 681

001 6,542/6,813 2,901/8,032 6,542/6,813 4,46/2,312 2,302

2346-1346OSIordnilic atrocarerracordnilic

allat
dadinu
aíuged

01J
3M=2M

)mN(

11J
3M=2M

)mN(

B21J=21J
3M=2M

)mN(

B41J=41J
B46J=46J

3M=2M
)mN(

B61J=61J
3M=2M

)mN(

15J
3M=2M

)mN(

25J
3M=2M

)mN(

35J
3M=2M

)mN(

45J
3M=2M

)mN(

61 2,3 4,6 11 4,7 11 - - - -

52 6 2,31 6,32 8,71 6,32 6 2,8 6 2,8

23 2,21 2,72 94 4,73 94 2,21 51 2,21 51

04 8,71 8,63 6,37 15 6,37 8,71 8,91 8,71 8,91

05 8,42 65 8,701 87 8,701 8,42 8,92 8,42 8,92

36 2,53 6,58 8,651 411 8,651 2,53 8,24 2,53 8,24

08 25 631 842 2,371 842 25 4,46 25 4,46

001 25 061 892 2,371 892 25 4,46 25 4,46
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Características del cilindro

J 51 A 3 2 0050 A SERIE

J = Familia Unidad de guía

TIPO DE UNIDAD DE GUÍA

Unidad de guía con barras
sobresalientes (1 casquillo).
Unidad de guía con barras
sobresalientes (2 casquillos).
Unidad de guía con cilindro protegido
(1 casquillo).
Unidad de guía con cilindro protegido
(2 casquillos).
Unidad de guía con cilindro protegido
(2 casquillos-2 placas).

51

52

53

54

56

A = Casquillos limpiabarras de serie.

ACCESORIOS

=

=

=

=

=

Las Unidades de guía se suministran de serie con espacio
antifortunio de 25 mm según las normas europeas EN 349.

TAMAÑO UNIDAD DE GUÍA

25 sólo para cilindro Ø 20
32 sólo para cilindro Ø 25
40 sólo para cilindro Ø 32
50 sólo para cilindro Ø 40
63 sólo para cilindro Ø 50
80 sólo para cilindro Ø 63
100 sólo para cilindro Ø 80

=
=
=
=
=
=
=

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

20
25
32
40
50
63
80

Carrera estándar en mm
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 50 - 75

DIÁMETRO CILINDRO

Cilindro estándar.=A

CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO

CARRERA UNIDAD DE GUÍA

NOTA: para tener en cuenta en los pedidos: las unidades de guía incluyen un cilindro no magnético.
La versión magnética está prevista con el agregado de un portasensor magnético Serie DKJ…, el cual se
deberá pedir por separado (Sección Accesorios, pág. 6).

Clave de codificación Unidad de guía tamaño 25 ÷ 100 mm
para cilindros carrera corta Serie "W"

Carrera (mm)

Diámetro cilindro (mm)

Tamaño Unidad de guía

Accesorios

Tipo de Unidad de guía

Serie
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*Para las cotas no indicadas, en las tallas 63 - 80 - 100 ver la pág.45

Unidad de guía con barras sobresalientes y cilindro protegido

J51 . . . . , 1 casquillo, barras sobresalientes
J52 . . . . , 2 casquillos, barras sobresalientes

J53 . . . . , 1 casquillo cilindro protegido
J54 . . . . , 2 casquillo cilindro protegido

allat
dadinu
aíuged

....35J ....45J
.liC

Ø
ARERRAC+ arerracoseP

gkne0
ARERRAC+ arerracoseP

gkne01H 2H 1H 2H

52 02 63 5,57 574,0 26 5,101 45,0

23 52 24 68 548,0 47 811 529,0

04 23 54 09 81,1 08 521 3,1

05 04 05 69 1,2 09 631 3,2

*36 05 55 301 31,3 001 841 93,3

*08 36 26 311 99,4 411 561 20,6

*001 08 26 311 28,5 411 561 39,6

allat
dadinu
aíuged

....15J ....25J
.liC

Ø 1H
2H

+
arerrac

arerracoseP
gkne0 1H

2H
+

arerrac

arerracoseP
gkne0

52 02 63 701 5,0 26 331 65,0

23 52 24 021 578,0 47 251 559,0

04 23 54 521 522,1 08 061 43,1

05 04 05 231 71,2 09 271 63,2

*36 05 55 931 2,3 001 481 64,3

*08 36 26 251 40,5 411 402 521,6

*001 08 26 251 29,5 411 402 040,7

carrera

carrera

carrera
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Unidad de guía cilindro protegido

J56 . . . . , 2 casquillos y 2 placas

allat
dadinu
aíuged

.liC
Ø

....65J
ARERRAC+ ARERRAC•2+ arerracoseP

gkne01H 2H

52 02 26 141 36,0

23 52 47 261 40,1

04 23 08 071 84,1

05 04 09 281 45,2

*36 05 001 691 86,3

*08 36 411 612 43,6

*001 08 411 612 91,7

Cotas comunes a las unidades de guía con cilindro carrera corta

* Para acoplamiento con espigas de referencia tolerancia m6.

N.B.: la placa para la talla 63 - 80
- 100 presenta sobre 4 lados un
ángulo como indica la siguiente
tabla:

ααααα

16
Talla ααααα

63 20°

80 35°

100 40°

allat .liC
Ø 1A 2A 3A 4A 5A 6A C HC 1E 2E 3E 4E 5E 1G *2G 3H 4H 5H K 1L 2L

52 02 23 58 72 72 63 26 96 41 23 26 5 4,5 4,8 5M 8H6Ø 5,13 8 52 61 74 69

23 52 83 801 5,23 5,23 64 28 58 22 83 28 5 4,6 4,01 6M 8H6Ø 43 01 52 02 85 021

04 23 24 811 83 83 45 09 59 22 24 09 5 4,6 4,01 6M 8H8Ø 53 01 52 22 66 031

05 04 1,84 041 5,64 5,64 96 011 511 72 84 011 5,6 4,8 4,31 8M 8H8Ø 63 01 52 52 48 551

36 05 65 5,751 5,65 5,65 5,97 021 031 03 65 021 5,7 5,01 5,71 8M 8H8Ø 63 21 52 82 89 671

08 36 56 871 27 27 59 241 051 23 56 241 5,8 5,01 81 01M 8H8Ø 93 21 52 23 711 002

001 08 27 491 98 98 311 651 461 23 27 651 5,8 5,01 81 01M 8H8Ø 93 21 52 23 331 412

allat
.liC

Ø
N V Y Z

arerracoseP
gkne0

gneosepedotnemercnI
arerracedmmadacrop

ordniliC arraB ordniliC
eddadinU

aíug

52 02 87,1 5M 82,5 21M 551,0 29,1 52,3 4

23 52 26,2 8/1G 87,01 5,1x61M 292,0 15,2 54,4 6

04 23 26,2 8/1G 87,01 5,1x81M 34,0 18,2 3,5 7

05 04 26,2 8/1G 87,01 5,1x02M 644,0 17,3 4,6 11

36 05 26,2 8/1G 87,01 5,1x22M 277,0 7,4 9,7 6,31

08 36 26,2 8/1G 87,01 2x72M 572,1 25,5 5,41 81

001 08 26,2 8/1G 87,01 2x72M 29,1 25,5 7,91 02

carrera

carrera

carrera
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TALLA Código

16 JF-601016

25 JF-601025

32 JF-601032

40 JF-601040

50 JF-601050

63 JF-601063

80 JF-601080

100 JF-601100

Soporte de varillas para unidades
de guía serie J10/J11/J12

El envase de venta incluye 2 unidades.

Casquillos limpiabarras

ALLAT AØ ogidóC

61 21 61091-FJ

52 61 52091-FJ

23 02 23091-FJ

04 22 04091-FJ

05 52 05091-FJ

36 82 36091-FJ

001-08 23 00191-FJ

ALLAT A B C D ogidóC

61 3 7 61 4M 61034-FJ

52 4 8 61 5M 52034-FJ

04-23 4 01 81 6M 04034-FJ

05 6 31 81 8M 05034-FJ

36 6 61 22 01M 36034-FJ

001-08 8 61 52 01M 00134-FJ

ALLAT A B C D E F G H ogidóC

61 05 03 01 62 3 9 13 5,4Ø 61041-FJ

52 55 03 01 62 3 9 43 5,5Ø 52041-FJ

23 06 53 01 03 4 01 83 5,6Ø 23041-FJ

04 56 53 01 03 4 01 04 5,6Ø 04041-FJ

05 07 04 51 53 4 5,21 54 5,8Ø 05041-FJ

36 58 54 51 04 4 51 65 5,01Ø 36041-FJ

001-08 09 54 51 04 4 51 85 5,01Ø 00141-FJ

Accesorios para unidad de guía

Pies de fijación en aluminio

La fijación consta de 2 piezas completas
de accesorios para su montaje.

La fijación consta de 4 piezas completas
de accesorios para su montaje.

La fijación consta de 2 piezas completas
de accesorios para su montaje.

La fijación consta de 2 piezas completas
de accesorios para su montaje.

Plaquetas de fijación de acero

ALLAT A B C D E F G H L ogidóC

61 25 03 01 62 4 9 02 5,4Ø 34 61031-FJ

52 07 03 01 62 4 9 23 5,5Ø 75 52031-FJ

23 58 53 01 03 5 01 83 5,6Ø 27 23031-FJ

04 29 53 01 03 5 01 24 5,6Ø 97 04031-FJ

05 11 04 51 53 5 5,21 84 5,8Ø 201 05031-FJ

36 31 54 51 04 5 51 65 5,01Ø 211 36031-FJ

08 61 54 51 04 5 51 56 5,01Ø 531 08031-FJ

001 71 54 51 04 5 51 27 5,01Ø 151 00131-FJ

ALLAT A B C D E F ogidóC

61 3 7 5,7 51 03 4M 61024-FJ

52 4 8 01 51 53 5M 52024-FJ

04-23 4 01 01 02 04 6M 04024-FJ

05 6 31 01 03 05 8M 05024-FJ

36 6 61 5,21 53 06 01M 36024-FJ

001-08 8 61 51 04 07 01M 00124-FJ

A


